
  110كد:  مخازن نفت خام (Rim Seal)آتش سوزي ناحيه نشت بند

 مقدمه
شناور  مخازن سقف شناور مخازني هستند كه سقف آنها به طور مستقيم بالاي محصول حركت مي كند. دو نوع مخزن سقف

 مخازني هستند كه سقف بر روي محصول حركت مي كند و )Internal floating roof(وجود دارد: سقف شناور داخلي
ر بمخازني هستند كه سقف  )External Floating roof(همچنين داراي يك سقف ثابت نيز مي باشد. سقف ثابت خارجي

مده در ارتباط روي محصول شناور مي باشد و بالاي سقف در تماس با اتمسفر مي باشد و سقف ثابتي ندارد. يكي از خطرات ع
رد. اولين علت دو علت عمده در ارتباط با حريق هاي صاعقه وجود دا با مخازن سقف شناور حريق ناشي از  صاعقه مي باشد.

و  رواستاتيكترومغناطيس، پالس الكت، پالس الكBound chargeو دومين علت اثراتي نظير تخليه بار بسته برخورد مستقيم 
ناحيه برخورد  متر است. زماني كه يك مخزن ذخيره در 10جريانات زمين مي باشد. ناحيه برخورد مستقيم رعد و برق، شعاعي

يك مخزن  Rim seal  .ا كانال برخورد ممكن است مشتعل گردندمستقيم مي باشد، بخارات قابل اشتعال در معرض اثر گرما ي
شتعل شدن سقف شناور محتمل ترين مكان براي اشتعال در يك صاعقه مي باشد. شير تخليه مخزن نيز مكان محتمل براي م

  مي باشد.
   شرح حادثه

ساز حرارتي سيستم آشكار  شكه   500مخزن به ظرفيت ) LHD-Linear Heat Detector(بر اساس هشدار دريافتي از  شكه نفت خام   400ريق حاوي حكه در زمان  -هزار ب هزار ب
و در مقاطع مختلف در پيرامون محفظه دچار حريق مي گردد. با توجه به در سرويس قرار نگرفتن سيستم اتوماتيك  Sealر ناحيه محفظه دبر اثر برخورد مستقيم صاعقه  -بوده است

وم، سيستم مذكور   اتش نشاني به بالاي مخزن مستقر شده و پاشش فوم روي سقف آغاز مي شود. همزمان ضمن تلاش براي رفع عيب سيستم تزريق ف          تزريق فوم مخزن، تيم هاي 
سرويس قرار گرفته و تزريق فوم در محفظه  10به مدت  ستم خنك كننده ديواره مخزن ني         Sealدقيقه بعد در  سي شود. همزمان  سرعت بيشتري انجام مي  سرويس قرار مي  با  ز در 

  صبح كنترل مي شود. 7:25گيرد. در نهايت آتش در ساعت 

   وتحليل حادثهتجزيه
ا توجه به حضور اتمسفر قابل مخزن سقف شناور گرديده و ب sealتخليه جريانهاي منتج از صاعقه( برخورد مستقيم يا مجاور) منجر به وقوع جرقه در محفظه  علت مستقيم حادثه:

  ايجاد شده است. sealاشتعال، حريق در محفظه 

  :علل غيرمستقيم حادثه
 نبود سيستم صاعقه گير براي جلوگيري از برخورد صاعقه با مخازن  -
  ف شناورمخزن و تخليه ي الكتريسيته ساكن جمع شده روي سقبه منظور هم پتانسيل سازي ديواره و سقف شناور ) Shunt(كار نكردن صحيح سيستم شانت - 
  و نشت مواد قابل اشتعال و رسيدن به حد قابل اشتعال )Ream Seal(نقص و پارگي نشت بند - 
 در سرويس نبودن سيستم هاي تشخيص، اعلام و اطفاء حريق مخازن از قبيل سيستم تزريق فوم و سيستم خنك كننده مخزن - 

   ريشه اي حادثه:اي وعلل زمينه
عدم انجام بازرسي هاي ايمني و فني جهت پايش سيستم هاي حفاظتي و سيستم -

 هاي تشخيص، اعلام و اطفاء حريق روي مخازن
عدم انجام بازرسي هاي فني از قسمت هاي نشت بند سقف و شانت هاي  -

)Shunt(مخازن به منظور حصول اطمينان از كارآيي مناسب آن 
توسط )PM(مناسب جهت حفظ، نگهداشت و تعميرات پيشگيرانهنبود برنامه ريزي -

 اداره تعميرات
عدم نظارت و پايش مستمر مسئولين بهره برداري در خصوص اطمينان از صحت  -

 عملكرد سيستم هاي مخازن
  .نبود ارزيابي ريسك و مشخص نبودن فرسودگي هاي نشت بند، شانت مخازن و.. -

   اقدامات كنترلي موجود

  اتوماتيك تزريق فوم مخازنسيستم

  راهكارهاي فني پيشنهادي جهت پيشگيري از تكرار حادثه

است در صورتي كه  شانت ها ممكن )API 545(جهت پيشگيري از حريق مخازن توصيه شده است طبق تحقيقاتبر روي مخازن)Active( نصب سيستم هاي صاعقه گير فعال
اشتعالي، رت وجود مخلوط قابل يك فاصله بين درز بندي و ديوار مخزن در طي برخورد صاعقه وجود داشته باشد، بارشي از جرقه ها در طي برخورد صاعقه ايجاد كنند و در صو

 را بدنبال داشته باشد.حريق مخزن 
 ري آن هاايمني مداوم سيستم هاي حفاظتي، سيستم هاي تشخيص، اعلام و اطفاء حريق روي مخازن و نگهدا برنامه ريزي مناسب جهت پايش و بازرسي فني و



 

 برنامه ريزي مناسب جهت سيستم هاي حفاظتي، سيستم هاي تشخيص، اعلام و اطفاء حريق روي مخازن
 مخازن )Shunt(بازرسي كليه ي مخازن به منظور حصول اطمينان از  سالم بودن نشت بندي،  سيستم شانت

وز هايي كه شرايط نامساعد جوي ربازديد و پايش جهت اندازه گيري بخارات قابل اشتعال از سقف مخزن(ناحيه نشت بند) به منظور پيش گيري از حريق احتمالي، به ويژه در  - 1
 گزارش شده است.

سته تلفات جاني زيادي داشته و رفتن روي سقف مخازن هنگام آتش سوزي كه مي توان آموزش آتش نشان ها به منظور انجام اطفاء حريق مناسب (انجام دادن رفتار نا ايمن - 2
  باشد).

  درس حادثه

  بازرسي و نگهداشت يكي از اركان اصلي در پيشگيري از حوادث مي باشد.


